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Product Service

ZERTIFIKAT
Nr.22 021833 0767 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: Kaiser & Kühne
Freizeitgeräte GmbH
lm Suedloh 5
27324 Eystrup
DEUTSCHLAND

Spielplatzgeräte

713151492-16

2024-06-23

Prüfzeichen:

Produkt:

Prüfbericht Nr.:

Gültig bis:

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft
und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der
Darstellung des Prtifzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Datum, 2019-09-13 MichaelWeber )
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Product Service

ZERTIFIKAT
Nr.22 021833 0767 Rev. 00

Modell(e):

Kenndaten:

Serie 43:
Die Drehscheiben bestehen aus einer
Edelstahlkonstruktion mit HPL 15bzw.20 mm sowie
eingriffsicheren und schmutzgeschützen Wälzlagern.
Die Laufrolle 045210-000öesteht aus einer
Edelstahlkonstruktion mit selbstschmierenden Gleitlagern.
Das Gurtsprungband 046650-000 besteht aus einer
Edelstahlkonstruktion, Drehlagerung mit selbstschmierenden
Gleitlagern sowie einem Gurtband.

Die lnnenlauftrommel 045450{01 besteht aus einer
feuervezinkten Stahlkonstruktion mit wälzgelagertem
lnnenlaufkranz, HPL 15 mm und einer gummierten Edelstahl
Lauftrommel.

Serie 52:
Balanciergeräte bestehen im Wesentlichen aus einer
Edelstahlkonstruktion.
Die Balanciergeräte Typ 52020, 52036 und 57012
versetzen den Nutzer durch Venrendung von starken
Spezialfedern nicht in eine erzwungene Bewegung.
Die freien Fallhöhen liegen unter 0,60 m,
daher werden keine besonderen Anforderungen in
Hinblick auf die stoßdämpfenden Eigenschaften des
Untergrundes gestellt.

Geräte 0-570 1 4-00 1 bis 0-57 17 2-000 (siehe Modellrei henfolge) :

Spielplatzgerät, Standpfosten aus vezinktem Stahl,
pufverbeschichlel, Q121x 4 mm, Anbau und Funktionsteile
aus Edelstahl, HPL und Robinienholz.

Geprüft nach: DIN EN '1176-1:2017
EN 1176-1:2017

0-4521 0-000, 0.{5450-001, 0,46650.000' 0'52020'000
0-52035-000, 0-52036-000, 0-521 00-3 00, 0 -521 26-00 1

0-52150-x01, 0-57010-000, 0-57012-000, 0-57014-001
0-57016-001 , 0-57018-001 , 0-57020-001, 0-57022401
0-57 024-001, 0-57038-000, 0-57046-000, 0-57050-001
0-57055-00 1, 0-5706 2-002, 0 -57 07 2-001, 0 -57 074-000
0-57082-001 , 0-57095-001 , 0-571 00-001 , 0-571 1 0-001
0-57120-001 , 0-57130-001 , 0-57134-001 , 0-57140-001
0-571 70-001, 0-57 172.000

Produktions-
stätte(n):

021833
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