
0-33190-000 • K&K Ventielcombinatie 1 ¼”

Druckminderventil 
(regelbar)

Pressure reducing 
valve (controllable)

Feinfilter
Fine filter

Unterdruckventil 
(regelbar)

Low pressure valve 
(controllable)

Anschluß Saugpumpe  
Connection of sucking  
pump

Druckwasser- 
versorgung
Water supply 

mind. 3 bar 

Außen-Gewinde 1¼”  
Outside threat 1¼” 

Außen-Gewinde 1¼”  
Outside threat 1¼” 

Manometer
Manometer

Stellrad Druckregler 
Regulation screw of 
pressure-regulating valve Einstellspindel mit Druckfeder 

Adjusting spindle with pressure spring 

Fließrichtung 
Direction of water flow 

Art.-Nr. 0-33190-000 
K&K Ventilkombination 
K&K Valve combination 
(mit T-Stück ab 2012) 

T-Stück 1¼” 
T-fitting 1¼” 
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0-33190-000 • K&K Ventielcombinatie 1 ¼”

Lengte:	 	 0,55	m.

Breedte:		 0,15	m.

Hoogte:		 0,33	m.	

Gewicht:	 7	kg.	

Combinatie	om	de	waterpomp	direct	op	een	drukwaterleiding	aan	te	

sluiten.	Inclusief	filter.		

Alternatief:

•	 Artikel	0-33195-000.

7	in	totaal
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