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Montageanleitung 

Beton 

Ankereisen 

K ett enb ef es tig u ng s platte 
Sicherheitsschraube M8x16-A2
Scheibe DIN 125-8,4-A2 
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Grobkies 

Standort des Pollers unter Berücksichtigung der 
Fährseilrichtung/-spannweite festlegen. 
Bodenaushub für Fundament nach Zeichnung vornehmen. 
Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage 
werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt. 
Ca. 10 cm dicke Grobkiesschicht als Drainschicht zwischen 
Unterseite des Pollers und der Fundamentsohle 
einbringen . 
Poller in das Fundamentloch stellen und ausrichten. 
Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. 

Einzelteile müssen die Schrauben mit der 

gelieferten Montagepaste gefettet werden. 

Fundament mit Stampfbeton (20/25 (=B 25) ausgießen, die 
Kanten abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, 
dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen 
freien Fallhöhe ist (s. EN 1176-1). 
Freigabe erst nach Abbinden der Betonfundamente. 

Art.-Nr. Bezeichnung Maßstab 

0-4251 0-000 K&K Metallpoller 1 :20 

M 1:5 

Stand 

05/06 GE Seite 1 /1 


